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1 Vorwort 

1.1 Einleitung 

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, um die Wickelmaschine sicher, 

sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben. Ihre Beachtung vermeidet Gefahren, 

vermindert Reparaturkosten und Ausfallzeiten und erhöht die Zuverlässigkeit und 

Lebensdauer der Wickelmaschine. 

Die Betriebsanleitung muss ständig verfügbar sein und von jeder Person gelesen und 

angewendet werden, die Arbeiten an oder mit der Wickelmaschine ausführt.  

Dazu gehören unter anderem 

– die Bedienung und Beseitigung von Störungen im Betrieb, 

– die Instandhaltung (Pflege, Wartung, Instandsetzung), 

– der Transport. 

1.2 Urheber- und Schutzrechte 

● Machen Sie diese Betriebsanleitung nur befugten Personen zugänglich. 

Die Betriebsanleitung ist im Sinne des Urheberrechtgesetzes geschützt.  

Die Weitergabe und Vervielfältigung von Unterlagen, auch auszugsweise, sowie eine 

Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit dies nicht 

ausdrücklich schriftlich zugestanden wird. 

Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte 

zur Ausübung von gewerblichen Schutzrechten sind der Böckenhoff 

GmbHvorbehalten. 

1.3 Informationen für den Betreiber 

Die Betriebsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil der Wickelmaschine.  

● Sorgen Sie dafür, dass alle Personen, die mit oder an die Wickelmaschine 

arbeiten, diese Betriebsanleitung zur Kenntnis nehmen. 

● Ersatzteile müssen den von der Böckenhoff GmbH festgelegten technischen 

Anforderungen entsprechen. Dies ist bei originalen Ersatzteilen immer 

gewährleistet. 
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2 Sicherheit 

Die Wickelmaschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten 

sicherheitstechnischen Regeln entwickelt und gebaut.  

Beim Betrieb der Wickelmaschine können Gefahren für die Personen, die an oder mit 

der Wickelmaschine arbeiten bzw. Beeinträchtigungen der Wickelmaschine sowie 

anderer Sachwerte entstehen, wenn dieser: 

– von nicht geschultem oder unterwiesenem Personal bedient, 

– nicht bestimmungsgemäß eingesetzt und/oder 

– unsachgemäß instandgehalten wird. 

2.1 Hinweise zu Zeichen und Symbolen 

In der Betriebsanleitung werden folgende Benennungen bzw. Zeichen und Symbole 

für besonders wichtige Angaben benutzt: 

● Mit dem Blickfangpunkt werden Arbeits- und/oder Bedienschritte gekennzeichnet. 

Führen Sie die Schritte in der Reihenfolge aus. 

– Mit dem Spiegelstrich werden Aufzählungen gekennzeichnet. 

 GEFAHR  
 Dies ist eine Warnung vor einer unmittelbar drohenden 

Gefahrensituation, mit der zwangsläufigen Folge von schwersten 

Verletzungen oder Tod, wenn der bezeichneten Anweisung nicht 

exakt Folge geleistet wird. 

 

 WARNUNG  
 Macht auf eine mögliche Gefahrensituation aufmerksam, die zu 

schwersten Verletzungen von Personen oder zum Tode führen 

könnte, wenn der bezeichneten Anweisung nicht exakt Folge 

geleistet wird. 

 

 VORSICHT  
 Dies ist eine Warnung vor einer möglichen Gefahrensituation mit 

der Folge von mittleren oder leichten Verletzungen, wenn der 

bezeichneten Anweisung nicht exakt Folge geleistet wird. 

̶  
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 HINWEIS  
 Dies ist eine Warnung vor einer möglichen Gefahrensituation, mit 

der Folge von Sachschäden, wenn der bezeichneten Anweisung 

nicht exakt Folge geleistet wird. 
 

 

Dies ist ein Hinweis auf nützliche Informationen zum sicheren und 

sachgerechten Umgang. 
 

● Beachten Sie die an der Wickelmaschine angebrachten Warnschilder, 

Betätigungsschilder oder Bauteilkennzeichnungen. Sie dürfen nicht entfernt 

werden.  

● Halten Sie diese Hinweise und Symbole stets in vollständig lesbarem Zustand. 

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Die auswechselbare Ausrüstung Wickelmaschine ist für das Aufwickeln von 

Spargelfolie konzipiert worden. Die Wickelmaschinewird über drei Aufnahmepunkte 

mit einem Trägerfahrzeug verbunden. Die notwendige hydraulische, elektrische 

Energie und Stellteile werden durch das Trägerfahrzeug bereitgestellt. 

Die Wickelmaschine ist nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen. 

 

● Beachten Sie die Angaben in Kapitel 3, Abschnitt Technische Daten. 

Halten Sie diese Angaben unbedingt ein. 
 

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten der Hinweise 

– zur Sicherheit, 

– zur Bedienung und Steuerung, 

– zur Instandhaltung und Wartung, 

die in dieser Betriebsanleitung beschrieben werden. 

Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs-

gemäß. Für hieraus resultierenden Schäden haftet allein der Betreiber. Dies gilt 

ebenfalls für eigenmächtige Veränderungen an der Wickelmaschine. 

2.3 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung 

Folgende beispielhaft genannte Verarbeitungsverfahren gelten als nicht 

bestimmungsgemäß:  

– Die Verwendung und/oder Verarbeitung von explosiven Stoffen. 

– Das Verarbeiten von anderen Materialien als den bestimmungsgemäß genannten.  

– Das Betreiben der Wickelmaschine in explosionsfähiger Atmosphäre. 

– Das Betreiben der Wickelmaschine in geschlossenen Räumen. 
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– Das Betreiben der Wickelmaschine ohne vollständig angebrachte 

Schutzvorrichtungen. 

– Der Gebrauch durch private Benutzer, oder Benutzer ohne fachliche Einweisung 

und Ausbildung. 

– Die Benutzung der Wickelmaschine im öffentlichen Straßenverkehr. 

– Das Lagern explosiver oder leicht entzündlicher Stoffe in der Umgebung der 

Wickelmaschine. 

2.4 Restrisiko 

Auch bei Beachtung aller Sicherheitsbestimmungen verbleibt beim Betrieb der 

Wickelmaschine ein in Folge beschriebenes Restrisiko. 

● Sorgen Sie als Unternehmer/Betreiber dafür, dass alle Personen, die an und mit 

der Wickelmaschine arbeiten, die Restrisiken kennen. 

● Befolgen Sie die Anweisungen, die verhindern, dass Restrisiken zu Unfällen oder 

Schäden führen. 

● Bediener sind mit dem Schutzkonzept geschult worden.  

● Der Betrieb im Freien schließt die Witterungsbedingungen mit ein. 

● Die geeignete Kleidung liegt in der Verantwortung des Betreibers. 

Während Einricht- und Rüstarbeiten kann es notwendig sein, bauseitige 

Schutzeinrichtungen zu demontieren. Dadurch entstehen verschiedene Restrisiken 

und Gefahrenpotenziale, die sich jeder Bediener bewusst machen muss: 

 

 

GEFAHR  
 Lebensgefährliche Verletzungen beim Betrieb der Wickelmaschine 

 Durch automatische Bewegungsabläufe der Wickelmaschine 

während des Betriebs können Personen lebensgefährlich 

gequetscht werden. 

 ● Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme der Wickelmaschine 

unbedingt, dass alle Schutzeinrichtungen installiert sind und 

funktionieren. 

● Betreten Sie den Schutzbereich (2 m) niemals während des 

laufenden Automatikbetriebs. 

● Lassen Sie die Wickelmaschine immer nur von einer 

eingewiesenen Person bedienen. 
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2.5 Beschreibung der Schutzeinrichtungen 

 Sicherheitskonzept 

Das Sicherheitskonzept sieht bewegliche oder feststehende trennende 

Schutzeinrichtungen vor – dazu gilt grundsätzlich: 

– Trennende Schutzeinrichtungen können nur mit Werkzeug entfernt werden. 

– Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen bleiben ungesichert nicht in 

Schutzstellung. 

– Befestigungsmittel sind unverlierbar mit den Schutzeinrichtungen verbunden. 

Die Befestigungsmittel sind so gewählt, dass das Entfernen von Schaltern oder 

Betätigungsmittel für verriegelte Schutzeinrichtungen mit Werkzeugen wie: 

– Gegenständen des täglichen Gebrauchs, wie Schlüssel, Klebeband, Bindfaden 

oder Draht; oder 

– Ersatzbetätigungselementen oder -schlüssel für Verriegelungseinrichtungen mit 

Schlüsseltransfersystemen; oder 

– Werkzeugen, die für Maschinen/Anlagen erforderlich und leicht verfügbar sind, 

wie Schraubendreher und -schlüssel, Sechskantschlüssel und Zangen 

nicht möglich ist – ein vernünftigerweise vorhersehbares Umgehen der 

Schutzeinrichtung ist dadurch verhindert. 
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 Sicherheitseinrichtungen 

Diese Vorrichtungen werden dafür konstruiert und gebaut, damit sie mit Maschinen 

zusammengebaut werden können, nachdem die Basismaschine (Zugmaschine) in 

Betrieb genommen wurde.  

Die Basismaschine, die im europäischen Binnenmarkt in Verkehr gebracht wird, muss 

den EG-Maschinen-Richtlinien entsprechen. Alle EG-Richtlinien und damit die 

Sicherheitsbestimmungen werden eingehalten, wenn die Ausrüstung mit der 

Basismaschine verbunden und bestimmungsgemäß verwendet wird.  

Die konstruktive Gestaltung der Ausrüstung muss bezüglich Dimensionierung, 

Festigkeit, Funktionsweise, Bedienbarkeit usw. so auf die Basismaschine abgestimmt 

sein, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine Gefährdungen für den 

Benutzer oder andere Personen auftreten können. 

Ein-Mann-Bedienung 

Es darf immer nur eine unterwiesene Person an der Wickelmaschine arbeiten.  

Der Bediener ist dafür verantwortlich, dass sich keine Person, außer dem Bediener 

selbst, bei laufendem Motor im Umkreis von zwei Metern aufhält. 

Rotierendes Wickelrohr 

Einzugsstellen sind durch feststehende trennende Schutzeinrichtungen verhindert. 

Ein Zugriff auf bewegende Teile ist verhindert. 

2.6 Kennzeichnungen und Schilder an der Wickelmaschine 

Schild Bedeutung Anbringungsort 

Typenschild mit den Angaben: 

– Name und vollständige Anschrift des 

Herstellers: 

– Bauart:  

– Typ / Bezeichnung:  

– Maschinen-Nr.:  

– Baujahr:  

– Technische Daten (z.B. Elektro, Hydraulik, 

Gewicht) 

– CE-Zeichen:  

Gut lesbar an der Wickelmaschine 

  

 

Fußschutz benutzen An den Zugängen zur 

Maschine/Anlage 

 

 

 

Augenschutz benutzen 
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Schild Bedeutung Anbringungsort 

 

Kopfschutz benutzen 

 

Handschutz benutzen 

 

Warnung vor Handverletzungen am rotierenden Wickelrohr 

   

 

Der Aufenthalt im Umkreis von 2 m 

bei laufendem Motor ist verboten. 

an der Wickelmaschine 

 

Zutritt für Unbefugte verboten an der Wickelmaschine 

2.7 Bedienpersonal / Benutzergruppen 

Personen, die mit der Wickelmaschine umgehen, müssen folgenden Anforderungen 

entsprechen: 

Personal Tätigkeiten erforderliche Qualifikation 

Spediteur Transport von Betrieb 

zu Betrieb 

Qualifikation einer Fachspedition 

für Maschinen 

Transporteur Transport innerhalb des 

Betriebs 

Ausgebildet für das 

Transportieren mit 

Hubeinrichtungen (Kran, Stapler, 

AGV, etc.) 

Monteur für 

Mechanik 

Mechanische 

Installation 

Fachkraft für Mechanik 

Monteur für Elektrik Elektrische Installation Elektrofachkraft 

Inbetriebnehmer Erstinbetriebnahme 

Wiederinbetriebnahme 

Fachpersonal mit Verständnis für 

verfahrenstechnische Anlagen 

Einrichter Einrichten Fachpersonal mit Verständnis für 

verfahrenstechnische Anlagen 

Bediener Betrieb Angelernte Hilfskraft 
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Personal Tätigkeiten erforderliche Qualifikation 

Wartungspersonal 

für Mechanik 

An mechanischen 

Teilen: 

Störungssuche 

Wartung 

Instandhaltung 

Außerbetriebnahme 

Lagerung 

Demontage 

Fachkraft für Mechanik 

Wartungspersonal 

für Elektrik 

An elektrischen Teilen: 

Störungssuche 

Wartung 

Instandhaltung 

Außerbetriebnahme 

Demontage 

Elektrofachkraft 

Entsorger Entsorgung der 

Maschine 

Entsorgungsfachkraft 

 

2.8 Sicherheitshinweise für das Bedienpersonal 

Jede Person, die mit Arbeiten an oder mit der Wickelmaschine beauftragt ist, muss 

diese Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben. 

● Setzen Sie die Wickelmaschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie 

bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser 

Betriebsanleitung ein.  

Für Schäden und Unfälle, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen, 

wird keine Haftung übernommen. 

● Beseitigen Sie alle Störungen umgehend. 

● Halten Sie die Betriebsanleitung ständig an der Wickelmaschine griffbereit.  

● Tragen Sie die persönliche Schutzausrüstung. Dazu gehören Sicherheitsschuhe, 

Schutzbrille und Schutzhandschuhe. 

● Tragen Sie keine offenen langen Haare, lose Kleidung oder Schmuck. Es besteht 

die Gefahr des Hängenbleibens, Einziehens oder der Mitnahme an bewegten 

Teilen. 

● Stellen sich sicherheitsrelevante Änderungen an der Wickelmaschine ein, setzen 

Sie die Wickelmaschine sofort still und sichern sie.  

● Melden Sie den Vorgang der zuständigen Stelle/Person. 

● An der Wickelmaschine darf nur zuverlässiges, geschultes und geprüftes 

Personal im gesetzlich zulässigen Mindestalter nach Jugendarbeitsschutzgesetz 

tätig werden. 
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● Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer 

allgemeinen Ausbildung befindliches Personal darf nur unter ständiger Aufsicht 

einer erfahrenen Person tätig werden. 

2.9 Sicherheitshinweise für das Instandhaltungspersonal 

● Halten Sie die vorgeschriebenen oder in der Betriebsanleitung angegebenen 

Fristen für wiederkehrende Prüfungen/Inspektionen ein. 

 Vorbereitung der Instandhaltungsarbeiten 

Zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten ist eine der Arbeit angemessene 

Werkstattausrüstung erforderlich. 

● Führen Sie Rüst-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Fehlersuchen 

nur bei abgeschalteter Wickelmaschine durch. 

● Sichern Sie den Instandhaltungsbereich soweit notwendig mit einer rot-weißen 

Sicherungskette und einem Warnschild ab. 

● Reinigen Sie insbesondere Anschlüsse und Verschraubungen vor Beginn der 

Wartung/Reparatur/Pflege von Verschmutzungen oder Pflegemitteln. 

 Durchführung der Instandhaltungsarbeiten 

● Halten Sie sich niemals unter schwebenden Lasten auf. 

● Befestigen und sichern Sie Einzelteile und größere Baugruppen beim Austausch 

sorgfältig an Hebezeugen, sodass die von ihnen ausgehende Gefahr minimiert ist. 

Verwenden Sie nur geeignete und technisch einwandfreie Hebezeuge und 

Lastaufnahmemittel mit ausreichender Tragkraft. 

● Ziehen Sie bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gelöste 

Schraubenverbindungen ggf. mit einem Drehmomentschlüssel nach Vorgabe 

stets fest. 

● Sorgen Sie für sichere und umweltschonende Entsorgung von Betriebs- und 

Hilfsstoffen sowie Austauschteilen wie in Kapitel 7 beschrieben. 
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2.10 Hinweise auf besondere Gefahrenarten 

 Elektrik 

Die Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung der Wickelmaschine dürfen nur von 

einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenem Personal unter Aufsicht einer 

Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden. 

● Achten Sie bei Reparaturen darauf, dass konstruktive Merkmale nicht 

sicherheitsmindernd verändert werden (z. B. Kriech- und Luftstrecken sowie 

Abstände nicht durch Isolierungen verkleinern). 

Wenn Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen (nur in Ausnahmesituationen!) 

erforderlich sind: 

● Verwenden Sie nur spannungsisoliertes Werkzeug. 

● Prüfen Sie Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. 

● Tauschen Sie defekte Kabel umgehend aus. 

Weitere Angaben siehe auch Kapitel 6.2.4 Sicheres Warten elektrischer 

Einrichtungen. 

 Ölhydraulik 

An hydraulischen Einrichtungen dürfen nur Personen mit Kenntnissen und 

Erfahrungen in der Hydraulik arbeiten. 

Bei Wartungsarbeiten an Rohrleitungen muss das Wartungspersonal mit den Schalt- 

und Fließ-Plänen vollständig vertraut und über Funktion sowie die möglichen Folgen 

einer Fehlbedienung unterrichtet sein. 

● Prüfen Sie alle Rohrleitungen, Schläuche und Verschraubungen täglich auf 

Dichtheit.  

● Setzen Sie bei Leckage die Wickelmaschine sofort still. 

● Beheben Sie den Fehler. 

● Druckentlasten Sie zu öffnenden Systemabschnitte und Druckleitungen vor 

Beginn der Reparaturarbeiten. 

● Reinigen Sie Anschlüsse und Verschraubungen vor Beginn der Wartungsarbeiten 

von Verschmutzungen aller Art. 

● Spülen Sie die Anschlüsse und Verschraubungen nach Abschluss der 

Wartungsarbeiten. 

● Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verwendungsdauer der 

Schlauchleitungen sowie die hierfür gültigen Normen. 

● Wechseln Sie die Hydraulikschläuche alle sechs Jahre.  

Weitere Angaben siehe hierzu Kapitel 6.2.5 Sicheres Warten hydraulischer 

Einrichtungen. 
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 Rohstoffe, Lösungsmittel, Öle, Fette und andere chemische Substanzen 

● Beachten Sie beim Umgang mit Rohstoffen, Lösungsmitteln, Ölen, Fetten und 

anderen chemischen Substanzen die dafür geltenden Vorschriften und 

Sicherheitsdatenblätter der Hersteller dieser Stoffe bezüglich Lagerung, 

Handhabung, Einsatz und Entsorgung und halten Sie diese ein. 

● Alle Arbeiten mit ätzenden Reinigungsmitteln und Substanzen können schwere 

Verätzungen und schwere Augenverletzungen verursachen!  

● Tragen Sie daher bei allen Arbeiten mit chemischen Substanzen persönliche 

Schutzausrüstung: 

– Schutzbrille, 

– Schutzhandschuhe, 

– gegen die Substanzen beständige Schutzkleidung, 

– Sicherheitsschuhe. 

● Überspülen Sie bei Augen- oder Hautkontakt die betreffende Stelle sofort mit viel 

Wasser. Geeignete Einrichtungen (Augenwaschflasche, Waschbecken, Dusche) 

müssen in Arbeitsplatznähe bereitstehen! 

● Pflegen Sie durch Reinigungs- und Desinfektionsmittel belastete Haut nach dem 

Waschen. Durch die vorbeugende Anwendung von Hautschutzmitteln und eine 

geeignete Hautpflege können Hautschäden vermieden werden.  

● Wählen Sie das anzuwendende Pflegemittel in Abhängigkeit von der 

Schadstoffbelastung und der individuellen Beschaffenheit der Haut aus. 

Vorwiegend kommen fetthaltige Pflegemittel in Frage. 

● Essen, Trinken, Rauchen Sie nicht und bewahren Sie niemals Nahrungsmittel auf 

in Räumen, in denen sich Chemikalien befinden! 

 Lärm 

Die Wickelmaschineselbst verursacht keinen Lärm. 

● Statten Sie als Betreiber das Bedienpersonal mit der entsprechenden 

Schutzausrüstung aus, wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein höherer 

Schalldruckpegel > 70 dB (A) am Einsatzort der Wickelmaschine entsteht. 
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3 Produktbeschreibung 

 

Abbildung 1 Die Wickelmaschine (Ansicht links) 

 

Pos. Bezeichnung 

1 Wickelrohr mit Mitnahmenuten und Klemmhaken 

2 Antriebswelle mit Halbschale 

3 Hydraulikanschlüsse 

4 Dreipunkt-Aufhängung am Rahmengestell  

5 Lenkstange mit Führungsbügel zum einheitlichen Aufwickeln 

6 Abstellstütze (Aufstellung ohne Trägerfahrzeug, Lagerung) 

7 Lasthaken bzw. Transportsicherung am Rahmengestell 

8 Hydraulikzylinder der Foliensteuerung 
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Abbildung 2 Die Wickelmaschine (Ansicht rechts) 

Pos. Bezeichnung 

1 Begrenzungsteller  

2 Schmiernippel am Drehkranz und auf Schiebehülse 

3 Drehkranz mit Gummidichtung 

4 Hydraulikzylinder (Einspannen des Wickelrohrs) 

5 Hydraulikmotor 

6 Gasdruckdämpfer zur Geschwindigkeitsregelung  

7 Regelventil 

8 Druckfeder (Spiralfeder für Folienspannung) 

Die Wickelmaschine besteht aus einer Hydraulikanlage, einem rotierenden System 

mit Wickelwellen und Folienrollen und beweglichen Folien-Lenkstangen mit 

Führungsbügeln.  

Die Wickelmaschine kann über ein einfachwirkendes oder ein doppeltwirkendes 

Steuergerät und einen drucklosen freien Ölrücklauf betrieben werden.  

Die Anschlüsse der Hydraulikschläuche sind mit Steckern auf der Maschinenseite 

verbunden.  
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3.1 Funktionsbeschreibung 

Die Wickelmaschine ist eine Vorrichtung mit einem Hydrauliksystem und einem 

Folienzubehör. Die Wickelmaschine ist eine auswechselbare Ausrüstung für 

Landmaschinen und wird an drei Anschlagpunkten mechanisch mit dem 

Trägerfahrzeug verbunden. Das Trägerfahrzeug (Traktor, Schlepper) versorgt die 

Wickelmaschine mit der notwendigen hydraulischen Energie, welche über 

Hydraulikschläuche mit Kupplungen mit dem Hydrauliksystem des Trägerfahrzeugs 

verbunden werden. Ebenfalls werden die elektrischen Anschlüsse durch Kupplungen 

mit der Wickelmaschine verbunden. 

Vor Arbeitsbeginn muss das entsprechendes Wickelrohr in die Wickelmaschine 

eingelegt werden. Hierzu werden die Begrenzungsteller auseinandergefahren. Durch 

die so freigesetzten Halbschalen kann das Wickelrohr eingesetzt werden. 

Anschließend werden die Begrenzungsteller wieder zusammengefahren, das 

Wickelrohr ist verriegelt und gesichert. Die aufzuwickelnde Folie kann nun, von unten 

um die Wickellenkstange geführt, am Klemmhaken des Wickelrohrs befestigt werden. 

Die Folienspannung, mit der die Folie aufgewickelt wird, kann durch eine Spiralfeder 

voreingestellt werden. 

Während des Wickelns der Folie kann die Wickellenkstange per Hydraulik bewegt 

werden. Die Folie kann so stufenlos während des Aufwickelns über die ganze 

Rollenbreite geführt werden – die Breite kann optimal ausgenutzt werden. 

Die Wickelgeschwindigkeit passt sich automatisch an die Fahrgeschwindigkeit an, 

wenn die Folie beim Wickeln an der Wickellenkstange anliegt und befestigt ist. 

Die maximale Fahrgeschwindigkeit liegt bei 20 km/h. 

Zum Ablegen der fertig gewickelten Folienrolle muss die Markierungsschraube am 

rechten Begrenzungsteller oben stehen. So ist gewährleistet, das Halbschalen, in 

denen das Wickelrohr liegt, nach unten hin geöffnet sind. Durch das 

Auseinanderfahren der Begrenzungsteller per Hydraulik, wird die Folienrolle 

freigegeben.  

3.2 Elektrik 

Der elektrische Anschluss besteht aus einem zweipoligem 12V/DC Stecker. 

3.3 Hydraulik 

Die hydraulische Energie wird von einem Hydraulikmotor erzeugt. Anschlüsse der 

Ölmotorkreise: Druck- und Tankanschluss für den Wickelmotor in eine Richtung. 

Die Wickelmaschine ist an zwei Zylinderkreise (Zylinderrohrklemmung und 

Wickellenkstange) angeschlossen.  
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 Hydraulikanschlüsse / Ölanschlüsse 

Die Anschlüsse der Hydraulikschläuche sind serienmäßig mit Kupplungen 

ausgestattet.  

Anschluss Zuordnung Funktion 

Ölmotorkreis 

Druckanschluss 

Farbe an Kupplung:  

Rot 

Erster Kreis 

Wickelmotor  

in eine 

Richtung 

Ölmotorkreis 

Tankanschluss 

Farbe an der Kupplung: 

Schwarz 

Erster Kreis 

Wickelmotor  

in eine 

Richtung 

Zylinderkreise 

Zulauf/Ablauf 

Elektrischer Schalter 

AN 

Zweiter Kreis 

Zylinderrohr 

Klemmung 

Zylinderkreise 

Zulauf/Ablauf 

Elektrischer Schalter 

AUS 

Dritter Kreis 

Wickellenkstange 

 

 HINWEIS  
 Schwere Sachschäden möglich. 

 Falsch angeschlossene Hydraulikschläuche können schwere 

Sachschäden zur Folge haben. 

 ● Lassen Sie nur unterwiesenes Personal Hydraulikschläuche 

anschließen 

● Passen Sie die Anschlüsse der Wickelmaschine an die 

Anschlüsse des Traktors an. 

̶  
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3.4 Technische Daten 

 

Die Technischen Daten der Maschinenkomponenten finden Sie in den 

jeweiligen Betriebsanleitungen im Anhang. 

Abmessungen (B x T x H) 

Wickelrohr 

2,65 x 1,55 x 1,25 

1.600 x 90  

mm 

Gesamtgewicht 500 kg 

Hydraulik 

max. Druck 

Litermenge 

max. Leitungsnennweite 

 

800 

60 

- 

 

MPa 

l/min. 

DN 

Pneumatik, max. Druck - bar 

elektr. Anschluss 12 V DC 

max. Geschwindigkeit   

Schwerpunktlage mittig  
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4 Transport und Montage 

4.1 Transport 

Die Wickelmaschine wurde von der Böckenhoff GmbH hergestellt und aufgebaut.  

Die Maschine steht auf einem Untergrund (z. B. Palette) und ist an der 

Transportsicherung beidseitig befestigt.  

Ein Transport ist sowohl mit dem Traktor, als auch mit einem Gabelstapler möglich.  

Ist ein Transport der Wickelmaschine erforderlich, beachten Sie die folgenden 

Hinweise. 

 

GEFAHR  
 Lebensgefährliche Verletzungen beim Transport der 

Wickelmaschine. 

 Das Gewicht der Wickelmaschine und der aufgewickelten Rolle 

beträgt 1,5 Tonnen und kann Personen lebensgefährlich verletzen. 

 ● Benutzen Sie geeignete Hebezeuge. 

● Halten Sie sich niemals unter schwebenden Lasten auf. 

● Befestigen Sie die Hydraulik-Schläuche an den vorgesehenen 

Halterungen. 

● Verladen Sie die Wickelmaschineund die Rolle nur mit einem 

geeigneten Anhänger. 

● Vergewissern Sie sich, dass sich keine Person bei der 

Verladung in 2 m Umgebung befindet.  

● Sichern Sie das Gerät mit der Rolle auf dem Anhänger. 
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4.2 Montage 

Für die Montage sind folgende Arbeiten auszuführen: 

● Hängen Sie die Wickelmaschine in die vorgesehene Dreipunktaufhängung des 

Trägerfahrzeugs und verriegeln Sie diese. 

● Schließen Sie die Hydraulikschläuche an. 

● Schmieren Sie die Drehkränze und Schiebehülsen der Begrenzungsteller ab. 

● Prüfen Sie alle Schrauben, Muttern und Hydraulikanschlüsse. 

● Bewegen Sie die Wickellenkstange mittels der Steuerung für die Hydraulik 

(Optimale Nutzung der Breite des Wickelrohrs). 

● Fahren Sie die Begrenzungsteller auseinander, um das Rohr hineinzulegen. 

Achten Sie darauf, dass die Markierungsschraube (rechter Tellerrand) unten ist. 

● Legen Sie das Wickelrohr in die Halbschalen. 

● Fahren Sie die Begrenzungsteller wieder zusammen über das Wickelrohr. 

● Führen Sie die Folie von unten um die Lenkstange und befestigen Sie sie am 

Klemmhaken des Wickelrohrs. 

● Regulieren Sie die Folienspannung mit Hilfe der Spiralfeder indem sie die 

Einstellmutter drehen. (Rechtsdrehung erhöht die Zugkraft). 

● Heben Sie die Wickelmaschinean mit Hilfe der Steuerung des Traktors. 

● Schieben Sie die Abstellstütze wieder in das Grundgestell ein und arretieren Sie 

diese. 

Die Wickelmaschinekann in diesem Zustand abgelegt werden und vom 

Trägerfahrzeug wieder aufgenommen werden.  

● Überprüfen Sie sämtliche Kupplungen, Abschaltvorrichtungen, usw. 

 Elektrischer Anschluss 

● Kontrollieren Sie die Parameter der Steuerung anhand der in der Zugmaschine 

liegenden Unterlagen. 

● Prüfen Sie die Anschlusswerte der elektrischen Komponenten (Leistung, Strom, 

Spannung). 

 Hydraulischer Anschluss 

● Prüfen Sie die Anschlüsse an das Trägerfahrzeug. 

● Ändern Sie die Anschlüsse bzw. Kupplungen, falls der Traktor andere Anschlüsse 

hat.  

● Stecken Sie Verlängerungsschläuche an, falls die Hydraulikschläuche zu kurz 

sind. 

● Achten Sie unbedingt darauf, dass die Schläuche richtig angeschlossen sind, da 

sonst der Motor oder die Hydraulik beschädigt werden kann. Bei falschem 

Anschluss ist keine Funktion gegeben. 



 

 

 Transport und Montage 

 

BA Wickelmaschine Rev.: END 22 

● Reinigen Sie Anschlüsse und Verschraubungen vor Beginn der Wartungsarbeiten 

von Verschmutzungen aller Art. 

● Spülen Sie die Anschlüsse und Verschraubungen nach Abschluss der 

Wartungsarbeiten. 

● Prüfen Sie, ob die Hydraulikstecker an ihrem vorgesehenen Platz eingelegt sind. 
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5 Bedienung 

Jede Person, die sich mit Bedienung, Wartung und Reparatur der Wickelmaschine 

befasst, muss dieses Kapitel „5 Bedienung“ gründlich gelesen und verstanden haben. 

5.1 Sichere Bedienung 

Arbeiten an der Wickelmaschine dürfen nur von geschultem und/oder eingewiesenem 

Personal durchgeführt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können 

Gefahren für Leib und Leben entstehen.  

Die Wickelmaschine darf nur von autorisierten, fachlich geeigneten Personen bedient 

werden. 

Die Bedienung der Maschine erfolgt nur durch eine Person und nur mit Sicht auf die 

Gefährdungsbereiche. 

Eine fachlich geeignete Person kann aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, 

Kenntnisse und beruflichen Erfahrung sowie Kenntnis der Unfallverhütungs- und 

Arbeitsschutzvorschriften die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen, ausführen und 

mögliche Gefahren erkennen, wenn sie auch die erforderlichen persönlichen 

Voraussetzungen für die Tätigkeit erfüllt, z.B. selbständig arbeiten kann.  

● Verwenden Sie die Wickelmaschine nur zu dem Zweck, der vom Hersteller 

bestimmt oder üblich ist. 

● Betreiben Sie die Wickelmaschine immer nur in technisch einwandfreiem 

Zustand, um Unfälle zu vermeiden.  

● Arbeiten an der Wickelmaschine nur mit abgestelltem Motor durchführen, dieses 

gilt auch für das Einfädeln der Folie.  

● Arbeiten an der Wickelmaschine und dem Trägerfahrzeug nur mit Sicht auf den 

Gefährdungsbereich. 

● Verwenden Sie keine Fremdteile an der Wickelmaschine, da sonst die Einhaltung 

der erforderlichen Sicherheit nicht gewährleistet ist.  

● Unterlassen Sie jede Arbeitsweise, die die Sicherheit an der Wickelmaschine 

beeinträchtigt.  

● Melden Sie eingetretene Veränderungen an der Wickelmaschine sofort dem 

zuständigen Aufsichtsführenden.  

● Setzen Sie die Wickelmaschine bei einer die Sicherheit beeinträchtigenden 

Störung sofort still. Nehmen Sie die Wickelmaschine erst nach Beseitigung der 

Störung wieder in Betrieb.  

● Demontieren oder Manipulieren Sie keine Sicherheitseinrichtungen. Setzen Sie 

Sicherheitseinrichtungen nicht außer Betrieb. 

● Nehmen Sie vor Stillstand der gefahrbringenden Bewegungen keine 

Abdeckungen an Antriebsteilen ab. Bringen Sie Abdeckungen vor 

Wiederinbetriebnahme ordnungsgemäß wieder an. 
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 Hinweise für den Betreiber 

● Tragen Sie als Betreiber dafür Sorge, dass die Funktionsprüfung der 

Sicherheitseinrichtungen am Wickelmaschine sowohl vor der ersten als auch vor 

jeder weiteren neuen Inbetriebnahme von eingewiesenem Personal durchgeführt 

wird. 

● Stellen Sie als Betreiber dem Bedienungspersonal die erforderliche 

Personenschutzausrüstung (PSA) zur Verfügung und sorgen Sie dafür, dass 

diese auch benutzt wird. 

 Elektrotechnische Hinweise 

 VORSICHT  
 Verletzungen durch Schockreaktionen möglich. 

 Durch Berührung stromgeführter Teile kann es durch die 

Schockreaktion zu unkontrollierten Bewegungen kommen. 

 ● Schalten Sie bei Reparatur und Pflegearbeiten alle Schalter aus. 

● Trennen sie bei Reparatur- und Pflegearbeiten sämtliche 

stromgeführten Leitungen.  

̶  

5.2 Bedienelemente 

Die Steuerelemente am Traktor bewirken, dass die Hydraulik an der Wickelmaschine 

die Begrenzungsteller verschiebt, und dass sich die Wickelstange bewegt.  

Die Hydraulik der Wickelmaschine wird über Steuergeräte im Traktor betrieben. Die 

Steuerung schiebt die Begrenzungsteller auseinander und bewegt die 

Wickellenkstange. 

Die Bedienung ist aktiv, wenn alle Schläuche der Wickelmaschine mit dem Traktor 

verbunden sind. 

Die Wickelmaschine verfügt über Drehkränze und Schiebehülsen, die entsprechend 

an den dafür vorgesehenen Nippeln geschmiert werden muss.  

Eine Einstellmutter erhöht oder verringert die Zugkraft der Spiralfeder. 

5.3 Inbetriebnahme 

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme alle Aggregate und wichtige Funktionen mit den 

folgenden Punkten: 

Art der Prüfung Tätigkeit 

Einstellarbeiten Alle Einstellarbeiten entsprechend der 

Betriebsanleitung durchführen 

Konservierte Flächen Entkonservieren und reinigen. 
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Art der Prüfung Tätigkeit 

Transportsicherungen Alle Transportsicherungen ordnungsgemäß lösen 

und entfernen. 

Sichtprüfung der Anlage Auf korrekten Zusammenbau prüfen.  

Anlagenteile auf Beschädigung prüfen und 

Fremdkörper entfernen. 

Füllstände Prüfen. 

Dichtheitsprüfung Fluidversorgung auf Dichtheit und korrekte 

Anschlüsse prüfen. 

Fluide Versorgung Anschlüsse auf ordnungsgemäßen Zustand 

prüfen. 

Energieversorgung (Elektrik) Anschlüsse auf ordnungsgemäßen Zustand 

prüfen. 

Sicherheitseinrichtungen und 

Warneinrichtungen 

Auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen 

Anlagen-/Maschinendaten Auf korrekte Eingabe der Daten prüfen. 

Verschraubungen Prüfen und kontrollieren. 

 

● Stellen Sie sicher, dass das Trägerfahrzeug sowohl über  

– einen einfachwirkendes, ein 

– doppeltwirkendes Steuergerat als auch über einen drucklosen freien Ölrücklauf 

verfügt, 

– Hydraulikstecker Typ SKPM12L18 

– einen drucklosen freien Ölrücklauf. 

● Schmieren Sie die Drehkränze und Schiebehülsen der Begrenzungsteller ab. 

● Prüfen Sie alle Schrauben, Muttern und Hydraulikanschlüsse. 

Anschluss an das Trägerfahrzeug: 

● Schließen Sie die Hydraulikschläuche und elektrischen Anschlüsse am 

Trägerfahrzeug an. 

Markierung der Hydraulik: 

Rot: Druck beaufschlagter Anschluss 

Schwarz: druckloser Rücklauf. 
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5.4 Ein- und Ausschalten 

 

GEFAHR  

 Lebensgefährliche Verletzungen beim Betrieb der Wickelmaschine 

 Durch automatische Bewegungsabläufe der Wickelmaschine 

während des Betriebs können Personen lebensgefährlich 

gequetscht werden. 

 ● Kontrollieren Sie vor dem Betrieb der Wickelmaschine, dass alle 

Schutzeinrichtungen installiert sind und funktionieren. 

● Führen Sie jegliche Einstellungen, Austausch von Ersatzteilen 

sowie Pflegearbeiten nur bei stillstehender, abgestellter 

Maschine durch. 

● Überprüfen Sie die Hydraulikanlage auf Dichtigkeit. 

● Legen Sie die Folienrollen so ab, dass sie nicht wegrollen. 

 
 

 Einschalten 

 

Detaillierte Angaben zu den Bedienelementen der Zugmaschine finden 

Sie in der entsprechenden Betriebsanleitung. 

● Schalten Sie die Wickelmaschine über die Hydraulik des Traktors ein. 

 Ausschalten 

● Schalten Sie die Wickelmaschine über die Hydraulik des Traktors aus. 

 

Detaillierte Angaben zu den Bedienelementen der Zugmaschine finden 

Sie in der entsprechenden Betriebsanleitung. 

● Stellen Sie die Wickelmaschine bei Nichtgebrauch stets so ab, dass die Maschine 

stabil steht (Kippgefahr). 
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5.5 Betrieb 

 HINWEIS  
 Sachschäden an der Wickelmaschine und am Untergrund möglich. 

 Versprünge oder Kanten von mehr als 2 cm Höhe und grobe 

Verunreinigungen können die Wickelmaschine beschädigen. 

Spargelhügel können beschädigt werden. 

 ● Stellen Sie sicher, dass keine erhöhten Kanten während des 

Betriebes überfahren werden. Die Flächen müssen allgemein 

eben sein. 

● Entfernen Sie grobe Verunreinigungen wie Äste, 

Verpackungsreste, Papier oder Kunststofftüten, Laub oder 

grobkörniger Sand zuvor mit einer Kehrmaschine, Besen oder 

Spritzbalken. 

● Entfernen Sie lose Teile der Folie. 

● Stellen Sie die Maschine so ab, dass sie stabil steht 

(Kippgefahr). 

● Kontrollieren Sie die Maschine regelmäßig, bei Schäden, 

insbesondere an sicherheitsrelevanten Bauteilen die Maschine 

sofort stilllegen, sicher und die Reparatur einleiten. 

̶  
 

● Ziehen Sie die Begrenzungsteller mit der Hydraulik auseinander 

Die Markierungsschraube am rechten Tellerrand muss sich unten befinden. 

● Legen Sie das Wickelrohr in die Halbschalen. 

● Betätigen Sie die Hydraulik erneut, um die Teller zusammenzuschieben und 

dadurch das Wickelrohr einzuspannen. 

● Führen Sie die Folie von unten um die Lenkstange und befestigen Sie sie am 

Klemmhaken des Wickelrohrs. 

● Regulieren Sie die Folienspannung mit Hilfe der Spiralfeder indem sie die 

Einstellmutter drehen. (Rechtsdrehung erhöht die Zugkraft). 

● Heben Sie die Wickelmaschine an mit Hilfe der Steuerung des Traktors. 

● Schieben Sie die Abstellstütze in das Grundgestell ein und arretieren Sie diese. 

5.6 Störungen 

Einige der hier aufgeführten Betriebsstörungen können mit Hilfe der Betriebsanleitung 

behoben werden. 

Nur, wenn die Anlage außer Betrieb ist, darf das Gehäuse geöffnet werden, um eine 

mögliche Störung zu beheben. 
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Kontaktieren Sie bei Störungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht zu 

beheben sind, den Hersteller. 

Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt 

werden. 

Arbeiten an der hydraulischen Anlage dürfen nur von Hydraulik-Fachkräften 

ausgeführt werden. 

 

Anzeichen Ursache Maßnahmen 

fremdartige 

Geräusche 

Fremdkörper in der Anlage 
Anlage sicher ausschalten und 

Fremdkörper entfernen 

Lagergehäuse locker Lager austauschen 

unbeabsichtigtes 

Abschalten 

Überlastung, 

Produktablauf gestört 
Ablauf wiederherstellen 

Keine 

Folienförderung 

Kein Produkt in der 

Maschine 
Folienfluss kontrollieren 

Zuführung versperrt 
Sicher ausschalten und 

Versperrung beseitigen 

Motor zu heiß 

Überlastung Lauf und Förderstrom prüfen 

Motorschutzschalter hat 

nicht ausgelöst 

Motorschutzschalter prüfen, 

wenn notwendig austauschen 

Fehler in der Elektrik 

/ Steuerung 
Fehlerhaft angeschlossen 

Kabelverbindungen prüfen, 

Elektrofachkraft beauftragen 

Spannungsausfall 
Sicherung defekt Sicherung austauschen 

Kabelbruch  Kabel erneuern 
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6 Instandhaltung 

Das Kapitel Instandhaltung ist in die Bereiche Pflege, Wartung und Instandsetzung 

unterteilt. Dies soll Ihnen die Planung der jeweils erforderlichen Instandhaltungs-

arbeiten erleichtern. 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Anweisungen sind als Mindestanforderungen zu 

verstehen. Je nach Betriebsbedingungen können weitere Anweisungen erforderlich 

werden, um die Wickelmaschine in einem optimalen Zustand zu halten. Die 

angegebenen Zeitintervalle beziehen sich auf einschichtigen Betrieb. 

Instandhaltungshinweise zu bestimmten Baugruppen entnehmen Sie der 

entsprechenden Dokumentation der Zulieferer im Kapitel 8. 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen 

nur von speziell geschultem Instandsetzungspersonal des Betreibers oder 

Fachpersonal durchgeführt werden. 

Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten in speziellen Fachgebieten, z.B. 

Hydraulik, dürfen nur im jeweiligen Fachgebiet ausgebildete Fachkräfte tätig werden. 

Bei Reparaturen und Ersatzteilbestellungen verweisen wir auf die zur Dokumentation 

gehörenden Zeichnungen und Stücklisten im Kapitel 8 Anhänge. Dies gilt auch für die 

von der Böckenhoff GmbH zugekauften Teile. 

Insbesondere entfällt die Haftung für Mängel, die auf folgenden Ursachen beruhen: 

Schlechte Wartung, Verwendung nicht originaler Ersatzteile, Änderung ohne 

schriftliche Zustimmung des Verkäufers, schlecht ausgeführte Reparaturen durch den 

Käufer oder normale Abnutzung. 

Zur Verwendung kommende Ersatzteile müssen den von der Böckenhoff GmbH 

festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei 

Originalersatzteilen immer gewährleistet. 

● Lesen Sie bezüglich Lagerung, Handhabung, Einsatz und Entsorgung von Gasen, 

Fetten, Ölen und anderen chemischen Substanzen die dafür geltenden 

Vorschriften und Sicherheitsdatenblätter des Herstellers sowie die Anweisungen 

aus dafür gültigen Betriebsanweisungen des Betreibers. Halten Sie diese 

Vorschriften und Anweisungen unbedingt ein. 

● Sorgen Sie für die sichere und umweltschonende Entsorgung der Betriebsstoffe 

sowie der Austauschteile. 

● Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den folgenden Seiten. 

● Bewahren Sie immer alle Dokumente zu den Maschinen aus denen sich die 

Anlage/Maschine zusammensetzt im Auftragsordner auf. 
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6.1 Pflege/Reinigung 

Die Pflege der Wickelmaschine beschränkt sich im Wesentlichen auf ein 

wöchentliches Reinigen aller Oberflächen von Stäuben und anderen Ablagerungen.  

● Für die grobe Reinigung der Wickelmaschine genügt ein Abspritzen mit dem 

Wasserschlauch.  

Bei empfindlichen Oberflächen wird von einer Anwendung abgeraten. 

 HINWEIS  
 Sachschäden durch unsachgemäße Reinigung 

 Unsachgemäße Reinigung der Wickelmaschine kann zu 

Funktionsstörungen und Beschädigungen führen. 

● Wählen Sie kein aggressives Reinigungsmittel aus, das Metall- 

und Kunststoffoberflächen sowie Schlauchverbindungen 

angreift. 

● Reinigen Sie empfindliche Bauteile nie mit groben Bürsten und 

starkem mechanischen Druck. Benutzen Sie nicht fasernde 

Putztücher. 

● Uneingeschränkt verwendbar sind alle wässrigen 

Industriereiniger. 

̶  
Eine angemessene Pflege hilft, die Wickelmaschine auf Dauer in einem funktions-

gerechten Zustand zu erhalten. 

● Reinigen Sie die Wickelmaschine mindestens einmal wöchentlich gründlich. 

● Verwenden Sie für das Reinigen von blanken Maschinenteilen, wie 

Kolbenstangen oder Führungen keine metallischen Gegenstände wie Schaber 

oder Schraubendreher. 

● Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel (beschädigen 

Dichtungen), oder Schmirgelpapier zum Reinigen. 

 HINWEIS  
 ● Reinigen Sie die Wickelmaschine nicht mit Druckluft. Dadurch 

können Staub- und/oder Schmutzpartikel an Dichtungen und 

Dichtflächen gelangen und diese beschädigen. 
 

● Beachten Sie die Angaben aus den Sicherheitsdatenblättern der jeweiligen 

Gefahrstoffe und die Folgen daraus. 
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6.2 Wartung 

 Allgemeine Wartungshinweise 

Eine hohe Verfügbarkeit der Wickelmaschine wird durch Einhalten der 

vorgeschlagenen Pflege- und Wartungsintervalle positiv beeinflusst. 

● Kontrollieren Sie die Wickelmaschine regelmäßig und informieren Sie den 

Verantwortlichen, wenn Reparatur- und Wartungsarbeiten notwendig sind. 

 

WARNUNG  

 Warnung vor schweren Körperverletzungen 

 Bei Fehlverhalten besteht die Gefahr schwerer Körperverletzungen, 

wie Quetschgefahr oder Abriss von Gliedmaßen durch 

unkontrollierte Bewegungen einzelner Maschinenelemente. 

 ● Lassen Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten nur von 

geschultem und autorisiertem Fachpersonal unter Beachtung 

der Sicherheitshinweise und der geltenden Unfall-

Verhütungsvorschriften durchführen. 

● Führen Sie Rüst-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 

sowie Fehlersuchen nur bei abgeschalteter Anlage durch. 

 

 Vorbereitung von Reparatur- und Wartungsarbeiten 

● Verwenden Sie bei Arbeiten nur ordnungsgemäßes Werkzeug und ersetzen Sie 

abgenutzte Teile, wie Schrauben oder Muttern nur durch Originalersatzteile.  

● Kennzeichnen Sie Bauteile und Rohrleitungen vor der Demontage sorgfältig. 

 

WARNUNG  

 Verletzungen durch nicht ausreichende Sicht möglich 

 Bei geringer Sicht können Sie mögliche Gefahrenstellen nur 

unzureichend erkennen. 

 ● Führen Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten an der 

Wickelmaschine nur bei ausreichender Beleuchtung durch. 

 
● Sperren Sie alle Rohrleitungen ab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes 

Öffnen. 

● Entspannen Sie alle unter Druck stehenden Anlagenteile sowie Rohrleitungen. 

Prüfen Sie mit einem Manometer, ob die Systeme (Wasser, Flotte, Dampf, 

Druckluft) drucklos sind. 

● Stellen Sie sicher, dass der Drehkranz und die Schiebehülsen der 

Begrenzungsteller ausreichend geschmiert sind (zwei Mal täglich, wenn in 

Gebrauch). 
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 Prüfung von Sicherheitseinrichtungen 

 

● Prüfen Sie alle Sicherheitsvorrichtungen und -einrichtungen gem. 

Wartungsplan (Kapitel 6.3) oder Sicherheitsprüfliste im Anhang. 

● Dokumentieren Sie diese Prüfung in einem Prüfbuch. 

Müssen durch vorliegende Betriebsbedingungen oder sonstige 

Vorschriften zusätzliche Prüfpositionen oder kürzere Prüfintervalle 

beachtet werden, müssen diese von einem Sicherheitsbeauftragten des 

Betreibers zusätzlich in die Sicherheitsprüfliste aufgenommen werden. 
 

Werden bei Sicherheitsprüfungen Mängel festgestellt, darf die Wickelmaschine erst 

nach entsprechender Instandsetzung und Freigabe durch einen Verantwortlichen des 

Betreibers wieder in Betrieb genommen werden. 

Auch nach Austausch bzw. Reparatur von elektrischen und/oder elektronischen 

Bauteilen ist eine Sicherheitsprüfung durchzuführen, wobei ebenfalls die Einstellung 

entsprechend mitgelieferter Datenblätter zu überprüfen ist. 

● Kontrollieren Sie die Anlage regelmäßig bei Schäden, insbesondere an 

sicherheitsrelevanten Bauteilen. Legen Sie die Maschine sofort still, sichern Sie 

sie und leiten Sie eine Reparatur ein.  

 Sicheres Warten elektrischer Einrichtungen 

Arbeiten an der elektrischen Versorgung dürfen nur von eingewiesenen Personen 

ausgeführt werden. 

 VORSICHT  
 Verletzungen durch Schockreaktionen möglich. 

 Durch Berührung stromgeführter Teile kann es durch die 

Schockreaktion zu unkontrollierten Bewegungen kommen. 

 ● Schalten Sie bei Reparatur und Pflegearbeiten alle Schalter aus. 

● Trennen sie bei Reparatur- und Pflegearbeiten sämtliche 

stromgeführten Leitungen.  

̶  
 

● Legen Sie als Betreiber Art und Umfang erforderlicher Prüfungen fest.  

● Legen Sie die Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen so fest, dass die 

Wickelmaschine bis zur nächsten festgelegten Prüfung sicher verwendet werden 

kann. 

 

Bewährte Prüffristen für wiederkehrende Prüfungen sind pauschal für 

elektrische Arbeitsmittel (ortsfest): alle 4 Jahre. Die Prüfung muss nach 

den geltenden elektrotechnischen Regeln erfolgen. Weiterführend wird 

für alle beweglichen Elektrogeräte eine Reduzierung der Prüffrist auf 1-

mal pro Jahr gefordert. 
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● Beseitigen Sie lose Verbindungen und beschädigte Kabel sofort. 

 

● Arbeiten Sie grundsätzlich niemals unter Spannung. Nur in 

Ausnahmefällen, bei Vorliegen zwingender Gründe, ist dies zulässig. 

● Halten Sie als Betreiber vor Beginn der Arbeiten unter Spannung 

diese zwingenden Gründe schriftlich fest. 

● Führen Sie Arbeiten an spannungsführenden Teilen nur nach 

nationalen Anforderungen und Verfahren aus. 

Die Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch 

unterwiesenen Personen ausgeführt werden, die über eine 

entsprechende Spezialausbildung verfügen. 
 

 Sicheres Warten hydraulischer Einrichtungen 

An hydraulischen Einrichtungen dürfen nur Personen mit speziellen Kenntnissen und 

Erfahrungen in der Hydraulik arbeiten. 

 

WARNUNG  
 Warnung vor schweren Körperverletzungen 

 Bei Fehlverhalten besteht die Gefahr schwerer Körperverletzungen, 

wie Quetschgefahr, Abriss von Gliedmaßen durch unkontrollierte 

Bewegungen einzelner Maschinenelemente. 

 ● Schalten Sie die Netztrenneinrichtung aus. 

● Sichern Sie die Netztrenneinrichtung gegen unbefugtes 

Wiedereinschalten. 

● Druckentlasten Sie zu öffnende Systemabschnitte und 

Druckleitungen vor Beginn von Reparaturarbeiten. 

 
● Druckentlasten Sie die Druckspeicher durch Öffnen der Druckentlastungsventile. 

● Wechseln Sie ggf. vorhandene Schlauchleitungen für Hydraulik in angemessenen 

Zeitabständen aus, auch wenn keine sicherheitsrelevanten Mängel erkennbar 

sind. Beachten Sie hierbei die Empfehlungen des Schlauchherstellers sowie die 

hierfür gültigen Normen.  

● Prüfen Sie Hydraulikleitungen auf Scheuerstellen und tauschen Sie beschädigte 

Leitungen aus. Beseitigen Sie ggf. die Scheuermöglichkeit. 

 Hydrauliköl 

● Prüfen Sie den Ölstand im Hydraulikaggregat während des Betriebs wöchentlich 

und einmalig nach längeren Stillsetzungsphasen. 

● Das Hydraulikaggregat und die Steuerung befinden sich am Trägerfahrzeug und 

ist nicht Bestandteil der Wickelmaschine - Wickelluchs III 
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VORSICHT  
 Verbrennungen durch heißes Hydrauliköl 

 Hydrauliköl kann herausspritzen. 

Heißes Hydrauliköl kann zu Verbrennungen führen. 

 ● Kontrollieren Sie den Ölstand im Hydraulikaggregat nur bei 

ausgeschaltetem Wickelmaschine. 

̶  
Fehlendes Öl nachfüllen 

● Verwenden Sie nur Öl der gleichen Sorte und Viskosität, welches sich auch im 

Behälter befindet.  

● Setzten Sie zum Reinigen des Hydrauliköles ein Filteraggregat ein. 

Leckagen beseitigen 

 

VORSICHT  

 Rutschgefahr durch ausgelaufenes Hydrauliköl 

 Bediener der Anlage können auf Ölflecken ausrutschen und sich 

verletzen. 

 ● Beseitigen Sie umgehend Ölflecken auf begehbaren Bühnen 

und im Bedienbereich der Anlage. 

̶  

6.3 Wartungsplan 

● Führen Sie die Wartungsarbeiten in den nachfolgend angegebenen 

Zeitabständen durch. Die Zeitangaben entsprechen einem einschichtigen Betrieb. 

Passen Sie die Zeitangaben bei Mehrschichtbetrieb entsprechend an. Diese 

Arbeiten sichern eine gleichbleibende, störungsfreie Funktion der 

Wickelmaschine. 

Im Wartungsplan ist dargestellt, welche Arbeiten an den bezeichneten Stellen 

wöchentlich, monatlich oder halbjährlich durchgeführt werden müssen. 
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Intervall Auszuführende Arbeiten Zuständiges 

Personal 

2-

stündlich 

● Drehkranz und Begrenzungsteller schmieren 

(wenn in Gebrauch) 

● Sämtliche Lager schmieren (Stauffer-Fett) 

Wartungspersonal 

Bedienpersonal 

täglich ● Sicherheits- und Schutzeinrichtungen 

prüfen. 

● Drehkranzdichtung auf Funktion prüfen. 

● Vor jedem Einsatz: Festen Sitz der 

Anschlüsse an Motor und Schlepper und die 

Schläuche prüfen. 

Bedienpersonal 

monatlich ● Reinigen aller Bauteile der Anlage. 

● Bauteile auf Verschleiß überprüfen. 

● Zylinderstangen auf Beschädigungen 

untersuchen.  

● Schiebehülsen an den vorgesehenen 

Schmiernippeln abschmieren.  

Wartungspersonal 

Bedienpersonal 

Alle 2 

Jahre 

● Hydraulikschläuche routinemäßig 

austauschen. 

Bedienpersonal 

 Wartung von zugelieferten Komponenten 

 

● Beachten Sie die Wartungsanweisungen in den Dokumentationen 

der zugelieferten Komponenten. 
 

6.4 Instandsetzung 

Instandsetzungsarbeiten an der Wickelmaschine dürfen nur von ausgebildeten und 

autorisierten Fachkräften des Betreibers durchgeführt werden. Die Anweisungen in 

diesem Kapitel beschränken sich auf wichtige allgemeine Informationen und 

Hinweise, die bei den Instandsetzungsarbeiten befolgt werden müssen. 

 

Bei allen Anbau- und Zerlegungsarbeiten gilt grundsätzlich: 

● Kennzeichnen Sie Teile in ihrer Zusammengehörigkeit. 

● Kennzeichnen Sie Einbaulage und -ort und halten Sie diese Daten 

fest. 

● Ziehen Sie nach dem Wiederanbau alle mechanischen 

Verbindungen wieder fest an. 

● Überprüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen, wie in Kapitel 6.2.3 

Prüfung von Sicherheitseinrichtungen beschrieben. 
 



 

 

 Entsorgung 

 

BA Wickelmaschine Rev.: END 36 

7 Entsorgung  

7.1 Umweltschutz 

 HINWEIS  
 Umweltbelastung durch Wasser gefährdende Stoffe 

 Diese Stoffe können den Boden und das Grundwasser belasten 

oder in die Kanalisation gelangen. 

 ● Halten Sie bei allen Arbeiten an und mit der Wickelmaschine die 

gesetzlichen Pflichten zur Abfallvermeidung und 

ordnungsgemäßen Verwertung/Beseitigung ein. 

● Befolgen Sie bei der Entsorgung von Verbrauchs- oder 

Ersatzmaterial während der Wartung oder bei der 

Außerbetriebsetzung der Wickelmaschine die jeweils gültigen 

gesetzlichen Vorschriften. 

● Beachten Sie, dass insbesondere bei Installations-, Reparatur- 

und Wartungsarbeiten Wasser gefährdende Stoffe wie 

Schmierfette und -öle, Emulsionen und benzinhaltige 

Flüssigkeiten nicht den Boden belasten oder in die Kanalisation 

gelangen dürfen. 

● Beachten Sie, dass diese Stoffe in geeigneten Behältern 

aufbewahrt, transportiert, aufgefangen und entsorgt werden 

müssen. 

̶  

7.2 Öl und ölhaltige Abfälle, Schmierfette 

Öl und ölhaltige Abfälle sowie Schmierfette stellen ein hohes Gefahrenpotenzial für 

die Umwelt dar. Deshalb erfolgt ihre Entsorgung durch Spezialfirmen. 

● Führen Sie diese Abfälle der firmeninternen Entsorgung zu, die sie an 

Spezialfirmen weiterleitet. 

7.3 Kunststoffe 

● Sortieren Sie die verwendeten/bearbeiteten Kunststoffe soweit es möglich ist.  

● Entsorgen Sie Kunststoffe unter Beachtung der gesetzlichen Auflagen. 

7.4 Metalle 

● Trennen Sie die verwendeten/bearbeiteten Metalle soweit es möglich ist.  

● Lassen Sie Metalle durch eine autorisierte Firma entsorgen. 
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7.5 Elektro- und Elektronikschrott 

 
Elektro- und Elektronikschrott 

 Geräte mit diesem Logo auf der Verpackung oder auf dem Gerät 

müssen getrennt entsorgt werden. Diese Geräte dürfen nicht über den 

normalen Hausmüll entsorgt werden.  

Sie sind dafür verantwortlich, dass jeder Elektro- oder Elektronikmüll 

über die entsprechenden Stellen entsorgt wird. 

7.6 Verschrottung 

● Prüfen Sie, welche Materialien dem Recycling zugeführt werden können und 

veranlassen Sie es anschließend. 

  
 

 






